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采购单位名称：浙江金泰莱环保科技有限公司

二0二二年三月

一、采购单位名称：浙江金泰莱环保科技有限公司
二、项目名称：浙江金泰莱环保科技有限公司30吨高浓废水蒸发结晶一体化设备采购项目
三、采购范围：投标人提供蒸发结晶系统工艺流程范围内所有设备、管道、阀门、仪表、电气等的布置必须采用撬块安装，减少现场安装、调试时间。
提供的撬装装置中包括但不限于：
（1）蒸发结晶主体设备含蒸发器、真空设备、进料设备、冷凝器、清洗设备、储罐等。
（2）装置界区以设备集成箱内外划分，设备集成箱内有供应商发货前完成整机调试。
（3）装置界区内阀门、管线、安装材料、电伴热和外保温等。
（4）装置界区内所有连接、固定附件、螺栓、螺母。
（5）装置界区内所有电气仪表的安装材料，包括电缆、检修箱、保护箱、就地操作箱、接
线箱、配电柜等。
（6）装置界区内所有仪表（包括电缆等所有安装材料）和就地PLC控制柜。
（7）装置界区内所有的安全标识、色标、色环、阀门牌等。
四、质量要求：符合国家有关技术规范和质量标准，并通过国家有关部门检测合格的原产地产品。
五、技术要求：详见本章节附件
★六、商务条款
	项目投标报价要求
	1、整个项目报价须包括：设备（含备品、备件和专用工具）、材料、附配件的采购、运至最终目的地的运输、装卸、仓储、劳保、保险、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保、试运行、其他费用（含现场监管、培训、设备保养等）、招标代理费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商利润、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险（含人工、材料、机械涨价风险）、责任等各项应有费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价(为本采购项目总价)，如有漏项，视同已包含在其它项目中，单价不作调整。
2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

	合同签订
	中标人与浙江金泰莱环保科技有限公司签订。

	工期
	签订合同后80日历天内安装调试并验收合格。

	验收
	装置的试运行期为一个月，运行期满各项指标达到要求
根据中华人民共和国现行技术标准，由浙江金泰莱环保科技有限公司统一组织验收。

	质保期
	质保期：验收合格之日起一年。

	付款条件
	1、 合同签订后，支付合同总额的30%；
2、 设备工厂验收合格后提货前，支付合同总额的50%；
3、 设备到货安装完毕，生产调试经验收合格并提供全额增值税发票后，支付合同总额的15%；
4、 质保期满后，付清尾款。


















附件
技术要求
[bookmark: _Toc497405081][bookmark: _Toc497405037][bookmark: _Toc497405056][bookmark: _Toc497398678][bookmark: _Toc522292263][bookmark: _Toc497405434][bookmark: _Toc497404844][bookmark: _Toc497398249][bookmark: _Toc93946972][bookmark: _Toc497404789][bookmark: _Toc497405018]一、项目概况
[bookmark: _Toc22825][bookmark: _Toc8064]1、项目地理位置
项目位于浙江省兰溪市诸葛镇万田村，浙江金泰莱环保科技有限公司内。
[bookmark: _Toc25089][bookmark: _Toc12724]2、设备运行条件
1) [bookmark: _Toc9429][bookmark: _Toc21954]设备安装地点：项目工地现场。
2) 电源：低压电 380V/50Hz/3Ph，220V/50Hz/1Ph；仪表电源 24V DC。
3) 接地方式： TN-S，联合接地。
4) 接地电阻： ≤4Ω。
5) 投标人的设计、制造及验收须遵循相关的国家及行业最新标准和规范。
[bookmark: _Toc522292264][bookmark: _Toc93946973]★二、设备要求
    设备废水过流材质需为钛合金；高盐废水进入热交换系统后通过出盐装置自动排盐，防止形成结焦，残渣需自动排出;整个蒸发结晶系统自动运行、—键启停。为减少人工清理工作，热交换系统需有在线自动除垢功能；蒸发结晶设备撬块化设计全部集中在橇块箱内，需满足方便运输、现场安装等要求。设备蒸发热源可以使用蒸汽，也可以使用电能与蒸汽组合。
主要设备品牌规定
	序号
	设备
	推荐品牌

	1
	泵类设备
	苏尔寿、德国KSB、DE 或者相同品牌

	2
	电机
	西门子、ABB、WEG或者相同品牌等

	3
	轴承
	舍弗勒、NSK、KOYO等同类产品

	4
	断路器、接触器
	西门子、施耐德、ABB等同类产品

	5
	继电器
	西门子、施耐德、ABB等同类产品

	6
	端子排
	菲尼克斯（凤凰）、威德米勒、霍尼韦尔 等

	7
	变频器
	西门子、施耐德、ABB等同类产品

	8
	软启动器
	西门子、施耐德、ABB等同类产品

	9
	关键传感器
	IFM、E+H、JUMO 等同类产品

	10
	马达保护器
	西门子、施耐德、ABB等同类产品

	11
	压力表
	IFM、E+H、JUMO 等同类产品

	12
	流量计
	IFM、 DE、GF等同类产品

	14
	钛材
	国家标准出具检测证明


[bookmark: _Toc522292265][bookmark: _Toc93946974]三、供货范围
[bookmark: _Toc522292266][bookmark: _Toc522292267][bookmark: _Hlk522546034]1、供货范围
投标人提供蒸发结晶系统工艺流程范围内所有设备、管道、阀门、仪表、电气等的布置必须采用撬块安装，减少现场安装、调试时间。
提供的撬装装置中包括但不限于：
（1）蒸发结晶主体设备含蒸发器、真空设备、进料设备、冷凝器等。
（2）装置界区以设备箱体内外划分，设备箱体内有供应商发货前完成整机调试。
（3）装置界区内阀门、管线、安装材料、电伴热和外保温等。
（4）装置界区内所有连接、固定附件、螺栓、螺母等。
（5）装置界区内所有电气仪表的安装材料，包括电缆、检修箱、保护箱、就地操作箱、接
线箱、配电柜等。
（6）装置界区内所有仪表（包括电缆等所有安装材料）和就地PLC控制柜。
（7）装置界区内所有的安全标识、色标、色环、阀门牌等。
[bookmark: _Toc522292268]2、设备主要部件清单：投标人在投标时，必须提供主要的供货清单。
3、备品备件及专用工具清单：投标人在投标时，必须提供备品备件及专用工具清单。
[bookmark: _Toc522292269]4、界区交接点
本项目蒸发结晶系统工程界区内的所有的设备、阀门、管道、保温、框架、平台、接地、设备管线标识、介质流向、色标色环等供货、安装都在投标人范围之内，具体界区划分如下。
4.1 机械界区
进料系统界区为缓冲罐出口法兰，其他管道交接点在界区外1m。
投标人负责提出废水进出料、工业水、仪表空气、压缩空气、蒸汽、循环水等管线交接点条件，采购人根据投标人提出的条件，供上述管线至装置界区外一米处。所有管线交接面为法兰交接，HG/T20592-2009 B系列，投标人提供配对法兰、垫片及紧固件等。
交接点提资条件包括：管道材质、管道规格（管径和壁厚）、介质名称、流量、是否连续、操作压力、设计压力、平面位置、管中心标高等
4.2 电气界区
本项目电控柜放在车间内，交接点为电控柜进线总断路器，由采购人引一路主电源进入投标人电气柜总断路器进线处。要求各接线端子连接紧固，电缆起始端标牌、标识明确，电缆起端至终端无接头，电控柜接线须采用下进下出的方式。蒸发装置界区内接地网的设计由投标人总体负责并接入至装置外1米，采购人负责蒸发结晶装置外1米与全厂接地网的连接。电气设备的基本要求如下：
（1）中标人提供的电控设备，在满足设计条件和工艺要求的前提下，力求做到安全可靠、操作维护方便。在腐蚀性区域选用防腐型，选用不锈钢产品。
（2）所有的电动机和用电设备的控制、计量、保护和信号等均按IEC、GB等有关规程和规范设置，如有疑议，投标人和采购人协商解决。
（3）30kW及以上功率的电动机（如有）采用软起动方式；工艺有调速要求的电机采用变频器、进行变频调速。
（4）生产装置用电设备一般采用现场控制操作，在现场操作箱上安装起/停按钮，装置内工艺有联锁要求的电动机由PLC进行开、停机操作。
（5）7.5KW以上非变频软启电动机由电动机综合保护器实现保护。7.5KW以下电动机由热继电器实现保护。
（6）电流互感器二次侧额定电流采用1A或5A。
（7）设备、管道的接地线由投标人供货、施工。
（8）进线开关柜应配置二级浪涌保护器。
（9）投标人在标书中应提供符合设计院要求的主接线图，必须供相应的负荷清单，说明装机容量、运行容量。
（10）15KW以上电动机（如有）及工艺上有需要的设备，应设计在后台监控运行电流并设置电流过载报警值，以提示运行监控人员。
（11）电缆选择及敷设：所有电缆均为YVF阻燃耐酸碱电缆，动力电缆用黄、绿、红、蓝、黑区分。低压多芯电缆（包括动力电缆、控制电缆）均采用YVF阻燃耐酸碱电缆，10mm2以下均采用YVFR阻燃耐酸碱软电缆。爆炸危险环境的低压电动机电缆选用四芯3L+PE电缆，低压电源（馈电）电缆选用五芯3L+PE+N电缆。控制电缆最小截面不小于1.5m㎡。装置照明采用电缆穿（镀锌）钢管或沿桥架配线方式，照明采用电缆，不得采用单芯绝缘导线。电缆进入电动机、生产装置区电控设备等采用电缆密封头，密封头防护等级为IP65。电缆穿过防火分区、通往户外的孔洞进行防火或防水封堵。
（12）考虑到本工程的腐蚀性环境，现场操作柱选用不锈钢产品，防护等级不低于IP65；现场操作柱上至少有开停车控制开关（旋钮式或按钮式、运行信号灯（绿色），有两地控制要求的电动机需设就地/遥控转换开关。
（13）现场使用的照明箱、控制箱、检修箱，应考虑现场防腐，使用不锈钢材质。
（14）电气安装使用的槽钢、角钢、扁铁、钢管必须采用热镀锌防腐工艺，焊接处应除去焊渣，再做防腐处理。
（15）照明灯具全部采用LED光源，照明质保不低于7年，照明应满足现场运行、检修要求。
（16）系统内所需低压开关柜、动力箱、现场操作柱、动力和控制电缆及电缆保护管、支线接地材料、防火封堵材料等所有的电气设备和安装材料均由投标人提供。
（17）投标人负责提出电缆桥架规格和数量，由采购人整体规划。装置内部所有电缆出桥架要
穿防腐镀锌钢管保护，接至用电设备采用挠性连接管。
（18）接地网工作由投标人负责，接地设计基本原则如下：电气装置的外露可导电部分、电缆铠装层、配电柜柜体、支架、配电钢管、电动机等均做可靠接地。所有管架、贮罐等能产生静电的容器都连接起来并接到接地系统。防雷装置接地、工作接地、保护接地及防静电接地共用一套接地系统。新建装置的各种金属上下水管道、工艺设备、管线、支架、土建金属构件以及电气装置等均做等电位连结。
4.3.仪表界区
投标人负责完成PLC接线、组态、安装、调试等，以实现在PLC上对其系统的监视、报警等功能。蒸发结晶装置内所有配电、控制系统及仪表、线缆、气源管线和仪表伴热等由投标人负责设计和施工。采购人提供合格的压缩空气，投标人负责将仪用压缩空气管线接至界区外1米。
[bookmark: _Toc93946975][bookmark: _Toc522292270]五、技术要求
[bookmark: _Toc522292271]5.1 一般要求
5.1.1 中标人应全面负责提供蒸发结晶系统设备的供货。设备的制造加工符合国家相关技术规范、标准及行业标准；并全面保证提供的设备是全新的、先进的、安全的、可靠的、高质量的产品。投标书中应附有相应的说明和证明文件，并须经采购人确认。
5.1.2 在采购文件提供的设计条件下，投标人提供的整套系统必须保证满足安全运行和环保要求，保证年运行时间7200小时。系统应密封良好，完全防腐蚀、防泄漏、防磨损和防堵塞，部件应具有耐久性、防腐性和抗老化性, 满足调节要求，易于检查和检修。
5.1.3 招标范围内的所有设备、仪表、电控柜、阀门等组件均应以系统的通畅性、操作及检修安全性、方便性为原则，布置应合理、整齐。
5.1.4 设备必须在设计上和制造上保证在设计寿命内安全、连续和有效的运行，不发生任何变形、振动、腐蚀、泄漏等。并在运行条件发生变化时不出现其他问题。
5.1.5 对投标人需要采购的设备和有关零部件，要求选择质量优良，技术先进成熟的供应商, 具体供应商参照采购文件附件执行，需提供良好的业绩和有设备投标授权证明；同时，投标人应对采购的设备和零部件的质量负全部责任。
5.1.6 投标人应提供详细的供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、单价等内容，对于属于整套设备运行和施工所需必要的安装材料及部件，即使本条款中未列出或数量不足，投标人仍须在执行合同时补足。
5.1.7 投标人应在投标文件中明确设计参数的允许变动范围，采购人在设备正式制造前在这一范围内变更设计参数，投标人承诺不增加设备价格。
5.1.8 材料、设备、工程、设计、安装试运行均按相关的最新国家和行业标准及规范执行，这些标准和规范至少包括：
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
《低压配电装置及线路设计规范》（GB50054-92）
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-92）
5.2 蒸发结晶系统设备技术要求
5.2.1 废水来源
本系统的废水主要为湿法提炼工艺废水、蒸发结晶母液（PH<12，含量大于10%氯化物，不含氟离子）、其他进料条件由投标人负责提出。
5.2.2 设计处理要求
（1）处理规模≥30t/d；
（2）残渣呈固态，无流动性。残渣含水率保证值由投标人在投标文件中明确。
5.2.3 设计技术要求
[bookmark: _Toc93946976]5.2.3.1 性能保证
投标人需提供能耗保证；投标人负责调试期间所有药剂、辅料等的消耗品。
5.2.3.2 泵类
投标人应结合系统进水水质指标及蒸发过程水质浓缩情况，充分考虑介质成分对机泵过水部件的耐蚀性及热稳定性的影响，并尽量选用分体式结构，以便后期维护维修。
5.2.3.3 管件阀门类
（1）除生蒸汽、物料蒸汽冷凝水外，其他低温料液输送管道和阀门可用非金属管道，以节约成本。（2）泵进出口均安装阀门。
5.2.3.4 控制仪表类
（1）流量计、温度、压力、液位传感器中与物料接触的部位应选用耐腐蚀材质。
（2）所有压力带根部阀。
（3）热电阻技术要求：Pt100热电阻 ，三线制，双支，A级精度； 
（4）双金属温度计技术要求：双金属温度计的基本误差为满量程的1.5%； 
（5）压力、差压变送器技术要求：变送器工作电压：24VDC；
（6）压力表技术要求：压力表应采用法定计量单位. 
5.2.3.5  其它
（1）工艺设备及管道操作点均应设操作及检修平台，相近平台应相互连通。
（2）就地配电柜和控制柜具体位置应与采购人充分沟通，并由采购人最终确认。
（3）管道、阀门、紧固件、电气开关、压力表、温度表、密封件、泵等标准件和设备尽量设计为同一规格。
（4）蒸发器与物料接触的部分材质为TA2，不使用复合材质；冷凝器的型式与材质请在标书文件中注明。
（5）换热器内部集成除垢装置，可以在线除垢。并且除垢可以人工确认开启以及关闭。避免造成结垢堵塞，也避免清洗过量造成设备不必要的损伤。
（6）机泵联轴器等转动部位应安装防护罩，消除安全隐患。
5.2.3.4 计量与监测
（1）对出水的温度、压力等进行必要的在线计量，保证系统能力考核及安全运行。
（2）系统产生的蒸汽冷凝液考虑回用，所有冷凝液收集后加压送出本装置。
5.2.3.5 结垢预警措施
因蒸发器、冷凝器内部无法观察 ，通过PLC程序根据温度差或蒸发量等数据的变化采取软件预警的形式来预防。
5.2.3.6 不凝气收集外送设施
产生的不凝气须由真空系统统一收集，并预留接口。
5.2.3.7 清洗装置
设置合理可靠的自动清洗装置（含清洗罐），清洗蒸发器、冷凝器等设备的易结垢部位。可以自动和手动切换。并且可以使用在线除垢装置。
5.2.3.8 真空泵
投标人根据自身工艺选择真空泵型式。       
5.2.3.9自动控制及联锁保护
投标人应设计合理可靠的自动控制、联锁保护系统，实现系统的自动化运行和异常工况的联锁保护，逻辑设计说明需经采购人确认后实施。
5.3 油漆、保存和装运
5.3.1 表面处理及涂敷
所有的部件（不锈钢除外）都应进行必要的表面处理、涂漆、保护性的涂敷。表面处理及涂敷应包括表面处理、底漆及面漆。
5.3.2 铭牌、标签及警告标志
（1）设备应至少配有一个永久性的不锈钢铭牌。此铭牌应位于显著可见的位置并利用机械紧固件如铆钉等进行安装。
（2）铭牌上至少应刻有下列的所有适用的数据：
•设备名称
•设备位号
•制造商名称
•设备序号
•制造年限
•主要性能参数（处理能力等）
•额定功耗
（3）所有电机及设备部件应与它们制造厂的标准铭牌一起提供。
（4）转动设备的部件应在可见位置标示转向箭头。如非铸造，转向箭头应用不锈钢或更好的材质，固定销钉应使用同等材质。
（5）仪表、电缆和接线的标识和编号应按照供货商电气仪表规定。
（6）应在明显位置设置必要的警告安全标识，以便操作人员注意。
5.3.3 运输和储存的包装与保存
（1）产品的包装应适合户外放置时间不少于1个月。
（2）设备的内部应清洗干净。
（3）法兰口应设置至少5mm厚的金属盲板，并带有弹性垫片和至少4个螺栓。
（4）分开运输的辅件应标记清楚以便重新组装。
（5）竣工文件应装入防水的文件袋内。
（6）起吊点和重心应清楚地标在设备包装箱上。
六、技术性能保证和使用寿命承诺
[bookmark: _Hlk522542695][bookmark: _Toc93946978][bookmark: _Toc522292275]6.1 质量保证
1) 装置年投运时间不少于7200小时，设备保修期为1年。
2) 投标人应对合同中提供的主要部件建立质量保证计划。
3) 设备制造应与规格书及标准相一致，并符合操作条件及使用要求。
4) 所有质量保证计划应在制造开始前制定出，并在签订采购人认可合同后半个月内提交。质量保证计划将作为合同的组成部分，投标人应严格遵守。
5) 投标人应提供成套产品的检验程序、试验记录和全过程监造计划。
6) 整套蒸发结晶系统设备设计使用寿命不少于10年。
6.2 保证承诺
投标人保证所提供的设备（货物）是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，完全符合采购文件中规定的质量、规格和性能的要求。所提供的设备经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物质量保证期之内，即整机质保1年，投标人对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生不足或故障负责。
[bookmark: _Toc93946977][bookmark: _Toc522292274]七、提资
7.1 一般要求
（1）提交的图纸文件应使用国家法定单位制，并清楚、完整。
（2）只有由采购人认可的图纸及相关文件允许应用在工程实施过程中，如出现任何修改（需要的话）须得到采购人批准。
（3）投标人应对合同中提供的设备的主要部件建立质量保证计划。
（4）在相关的图纸和设计资料被最终认可之前，投标人不得进行设备的装运。超出合同范围的图纸和设计资料的修改不作为调整合同价格变动的依据。
（5）投标人设计图纸及技术文件在取得采购人认可后，并不会以任何方式减少投标人对合同执行的责任和义务。
7.2 文件及资料的提交
7.2.1 投标过程中
投标人应根据招标书提出的设计条件、技术要求、供货范围、保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料包括：
（1）系统管道及仪表流程图。
（2）设备外形尺寸图、接口图。
（3）布置图、基础载荷、电气系统图等。
（4）供货设备的详细技术说明、电气控制原理说明及系统图。
（5）其它在采购文件中规定的文件、资料、数据。
（6）系统维护及寿命预期值。
（7）列出设备的设计期、制造期及交货期；
（8）投标人对所需产品提供安装施工调试方案及售后服务的条款和承诺也应在投标文件中列出；
（9）投标人须提供每个系统设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单）；
7.2.2 投标人需提供的文件
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. 
7.2. 
7.2.1 
（1）投标人应根据本附件的要求提交供货系统设备的设计条件、技术要求、接口条件等所有满足设计院详细设计所需的完整性文件和图纸资料。
（2）所有提资数量及交付进度应符合提资一览表的要求，表中提交时间为采购人确认后的最终签字盖章版。
（3）所有提资完成后，应首先提交1份签章扫描件给采购人，供详细设计，纸版资料可汇总后提交。
（4）如因提资进度、深度及质量等原因给采购人造成损失的，投标人应承担相应的责任。
[bookmark: _GoBack]（5）投标人对于合同范围内供货设备提资负全责，最终签章版提资未经采购人书面或邮件提出，不允许变更，如后期不一致，造成的所有损失由投标人承担。
（6）提资一览表：
提资一览表
	序号
	资料名称
	数量
（纸版）
	提交时间
	备注

	
	
	
	合同签署后
	

	1
	P&ID
	3
	2周
	

	2
	工艺说明
	3
	2周
	

	3
	系统设备布置图
	3
	2周
	

	4
	设备外形尺寸及管口方位图
	3
	2周
	

	5
	设备重量及基础载荷图纸
	3
	2周
	


7.2.3 投标人应向采购人提供的其他技术文件和图纸
产品出厂时，投标人应向采购人至少提供下列文件和图纸（一式2份），其中图纸和设计、安装、运行、维护、检修说明书必须提供电子版（PDF格式）；
（1）原材料材质证书；
（2）装箱清单；
（3）外购件产品合格证书；
（4）产品使用说明书；
（5）备品备件清单；
（6）触摸屏使用书；
（7）其它投标人认为有必要提供的资料。
7.3 操作维护手册
投标人应负责提供最少2份完整的操作维护手册（另行提供电子版）。
操作维护手册应有总体安装及各种操作程序，包括：安装、调试、运行、维护等，其内容必须完整、清晰、易于理解，须强调的是在该手册中应有为采购人安装设备所用的图纸及文字说明，特别是配套设备制造商提供的配套设备维护说明，也应附在整体操作维护手册中，并带参照说明，图表及文件单须完整。
维护手册应以列表的形式显示每天、每月及更长时期的工作内容，例如：检验、试验、零件更换等，以确保操作无故障。手册中应明确易发故障及处理办法。
[bookmark: _Toc93946980]八、设备工程验收
投标人有义务接受和配合采购人派出的质量检验工程师的检查，对于采购人检验工程师提出的意见，投标人需给予书面答复，并提供所需的文件和图纸。
8.1 工厂检验
投标人，设备组装完成后，通水调试前，需要通知采购人，进行工厂验收。同时双方进行工厂测试。
[bookmark: _Toc93946979][bookmark: _Toc522292276]九、技术培训及售后服务
[bookmark: _Toc522292277][bookmark: _Hlk522291544]9.1 一般要求
1）投标人应对采购人工作人员提供操作及维修培训，定出具体的时间、地点、培训内容和项目等。
2）投标人须按承诺提供售后服务及在保质期内的免费维修，保质期满后只收取材料费。
3）投标人应必须承诺在收到采购人故障申报6小时内给以答复，48小时内抵达维修现场。
[bookmark: _Toc522292278][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]9.2 现场安装、调试及试运行
投标人应派遣有从事同类工作三年以上实践经验的技术人。。员与采购人一起进行设备调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。
试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证的规定，投标人应自费修正/增补再次进行保证测试，采购人允许投标人再次进行两次共不超过30天的保证测试。如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，允许投标人再进行一次完全自费的保证测试，但这次测试所消耗的原料，能源费用应由投标人承担，如果仍达不到合同功能保证的规定，投标人应负责自费进行改造，直至达到合同规定的技术要求。
保证测试的项目，保证测试的内容应包括本招标范围内所有设备、仪表、电气等组件的正常、系统的稳定、及各项操作指标达到要求。
[bookmark: _Toc522292279]9.3 验收
装置的试运行期为一个月，运行期满各项指标达到设计要求，由采购人向投标人签发初步验收合格文件。
（1）验收按国家有关标准和规定执行。
（2）所有运行结果符合合同要求。
（3） 在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购人的认可。
（4）所有合同中规定的设备，备品备件、专用工具都已提交。
（5）设备在交由采购人使用前已通过有关部门验收并得到使用证书。
（6）整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。
[bookmark: _Hlk522291682]9.4 设计联络会
投标人有责任配合采购人进行工程设计，包括采购人要求投标人参加工程及设计联络会，会议时间、地点待定，会议次数根据工程进度需要确定。根据采购人要求，投标人应自费派专业人员参加工程专题联络会。
十、交货地点、交货方式及交货期
交货地点：项目现场。
交货方式：投标人自行负责全部供货设备的卸货、保管、安装、调试、性能测试、备品备件和安装资料移交等工作。
工期：签订合同后80日历天内安装调试并验收合格。
